
附件 1

技术参数确认表
需求部门 眼科 设备名称 全自动磨边机

数量（台/套） 1 预算金额（万元） 28

设备类型 医疗类 科研类 教学类 医疗、科研、教学均可 其他：眼镜镜片加工

是否带耗材 带耗材 不带耗材☑

设备使用需求

设备用途及使用范围 镜片加工

安装场地 无特殊需求

使用环境 无特殊需求

交付时间 合同签订后 60 日内

主要技术参数

主要配置或模块名称 具体性能与参数要求 核心参数设置理由 可量化指标正偏离认定情况

扫描仪
★1.扫描及定位：全自动三维光学扫

描，采用无视差定位
做到扫描及定位的精准是保证精准加

工镜片的第一步

磨边机 ▲2.上吸盘：电动控制上吸盘
全自动机械化工作模式，减少人工误

差，更加方便快捷高效投产
拥有全自动功能更好



★3.磨边模式：普通树脂，高折树脂，

PC（聚碳酸酯）

保证全种类镜片的加工，尤其是学生

近视防控镜片的加工

▲4.全自动开槽，自定义开槽-按比例

开槽位置或者依据前/后表面设置距

离（可调整）

加工不同镜框以及不同镜片度数时，

涉及到镜片安放位置，所以需要不同

的开槽位置。

开槽位置比例越多越好，最好是可以

自定义设置比例

单台/套配置需求（一行只写一个配置）

序号 设备配置名称 数量 单位

1 磨边机主机 1 台

2 扫描仪 1 台

3 水箱 1 个

售后服务需求

保修年限 3 年

耗材及零配件 提供耗材及主要零配件目录（含报价）

故障响应时间 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24 小时（外地）

配件供应时间 ≥10 年

维修资料 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等

升级 软件终身免费升级



附件 2

技术参数确认表
需求部门 消化内科 设备名称 胶囊式内窥镜系统

数量（台/套） 1 套 预算金额（万元） 25

设备类型 医疗类 科研类 教学类 医疗、科研、教学均可 其他：

是否带耗材 带耗材 不带耗材

设备使用需求

设备用途及使用范围 用于采集和查看小肠的图像

安装场地 无特殊要求

使用环境 无特殊要求

交付时间 合同签订后 30 天内

主要技术参数

主要配置或模块名称 具体性能与参数要求 核心参数设置理由
可量化指标正偏离认定情

况

1.胶囊式内窥镜

1.1 功能：适用于采集和查看小肠的图像，在医疗机构中

使用

1.2 图像分辨率：≥ 256×256
分辨率越高、清晰度越高，对微小

病变的诊断更准确，漏诊率越小

1.3 工作时间 ： ≥12h
胶囊工作时间越长，检查完整性越

高



1.4▲帧速率： 2-10fps，能够自动变频
自适应的帧速率可提高在检查中

的漏诊率

1.5★顶点视场角：≥160°
角度越大，拍摄范围越广，检查完

整性越高

1.6 尺寸：直径≤12mm，长度≤28mm

1.7▲电池：锂二氧化锰

2.图像记录仪

2.1▲显示： LCD 显示屏，且不需要主机即可实时显示检

查中的图像

方便医生随时随地掌握或了解胶

囊的实时检查状态，确保检查过程

顺利完成。

2.2 数据安全保护： 具有存储器自动修复功能

2.3 连续工作时间：≥12 小时

3.影像工作站

3.1 简体中文

3.2 具有图片或视频输出功能

3.3 具有单幅和多幅图片播放功能，查看模式：具备单一

视图，双像，四像，六像，八像

3.4 检查过程中可对智能胶囊进行实时观察

单台/套配置需求（一行只写一个配置）

序号 设备配置名称 数量 单位

1 影像工作站 1 套

2 图像记录仪 5 套

3 胶囊式内窥镜 10 颗

4 一体化台车 1 套

售后服务需求

保修年限 3 年



耗材及零配件 提供耗材及主要零配件目录（含报价）

故障响应时间 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24 小时（外地）

配件供应时间 ≥10 年

维修资料 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等

升级 软件终身免费升级


